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SURF NAPĘD ELEKTROMECHANICZNY DO BRAM SKRZYDŁOWYCH 
ZE SKRZYDŁEM DO 2,5 m lub WAGI MAX DO 250 kg

● Solidny siłownik elektromechaniczny z aluminiową 
    obudową odlewaną ciśnieniowo, pokrytą lakierem poliestrowym.

● Dostępny z zasilaniem 230V 

● Regulowane złącze tylne z otworami.

● Zredukowana szerokość napędu umożliwia montaż 
    na niewielkiej przestrzeni.

● Solidny ślimak z łożyskami zapewnia maksymalną wytrzymałość

● Droga radiowa 433 MHz 

● W zestawie:

Ręczny, metalowy system 
zwalniający

Ograniczniki mechaniczne 
i elektroniczne

Koła zębate i łożyska

SURF

PILOT EAGLE BLACK / WHITE
(niebawem dostępny)

CENTRALA CYFROWA

PILOT COCCINELLA   lub

KOMPLET FOTOKOMÓREK

maksymalna 
waga bramy

maksymalna
długość skrzydła

maksymalny 
kąt otwarcia ilość cykli na 1h

250 kg 2,5 m 120° 15



FLIPPER  NAPĘD ELEKTROMECHANICZNY SAMOBLOKUJĄCY
DO BRAM SKRZYDŁOWYCH O DUŻYCH SŁUPKACH MUROWANYCH

● Odpowiedni do instalacji, w których maksymalny 
    wymiar między sworzniem bramy a ścianą, na której 
    mocowany jest napęd, jest mniejszy niż 23 cm.

● Do napędu można wprowadzić baterie awaryjne umożliwiające 
    pracę w przypadku braku zasilania (odpowiednia komora na baterie).

● Zwalnianie za pomocą spersonalizowanego klucza.

● Centrala sterująca USER 2 24V DG, programowana przy użyciu wyświetlacza.

● Droga radiowa 433 MHz

● W zestawie:

Zwalnianie za pomocą 
dźwigni aluminiowej

FLIPPER

www.postal.pl

PILOT EAGLE BLACK / WHITE
(niebawem dostępny)

CENTRALA CYFROWA

PILOT COCCINELLA   lub

KOMPLET FOTOKOMÓREK

maksymalna 
waga bramy

maksymalna
długość skrzydła

maksymalny 
kąt otwarcia ilość cykli na 1h

200 kg 2,0 m 120° 20



MERCURY 800 SIŁOWNIK UNIWERSALNY DO BRAM PRZESUWNYCH 
PRZEZNACZONY RÓWNIEŻ DO CIĘŻKICH BRAM DO 800 KG

● Wersja 230V.

● Korpus aluminiowy odlewany ciśnieniowo.

● Sprzęgło elektroniczne zabezpieczające przed zgnieceniem.

● Mechaniczny wyłącznik krańcowy.

● Regulowane zwalnianie podczas otwierania i zamykania.

● Droga radiowa 433 MHz

● W zestawie:

MERCURY 800

PILOT EAGLE BLACK / WHITE
(niebawem dostępny)

CENTRALA ANALOGOWA

Możliwość wprowadzenia 
oświetlenia ledowego

Zwalnianie za pomocą 
dźwigni i metalowy zamek

PILOT COCCINELLA   lub

KOMPLET FOTOKOMÓREK

maksymalna 
waga bramy moc silnika prędkość otwierania maksymalny 

moment obrotowy 

800 kg 320 W 0,15 m/s 25 Nm


